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ALLEGATO “A”

DESCRIZIONE ARTICOLI RELATIVI ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(D.P.l.) PER | LAVORATORI DELL’ARECHI MULTISERVICE S.P.A.

A — Guanti

A.1 - Guanti di sicurezza contro rischi meccanici a norma UNI EN 388 cat. 1 con valori maggiori o uguali a 2122 (rivestiti
in nitrile)

A.2 - Guanti di sicurezza contro rischi meccanici a norma UNI EN 388 cat. 1 con valori maggiori o uguali a 2134

A.3 - Guanti di sicurezza contro rischi meccanici a norma UNI EN 388 cat. 1 con valori maggiori o uguali a 2134 in PVC
o lattice

A4 - Guanti di sicurezza contro i rischi elettrici a norma UNI EN 60903 di classe 00

A.5 - Guanti per saldatore in crosta a norma UNI EN 407

B — Protezione del capo

B. 1 - Elmetto di protezione a norma CEl EN 50365 (elettricista)

B.2 - Elmetto di protezione a norma UNI EN 397

C — Protezione degli occhi

C.1 - Visiera in policarbonato antiappannante, a norma UNI EN 166 - 168 - 170, struttura in PVC regolabile,
appoggiafronte in spugna

C.2 - Occhiali di sicurezza a norma UNI EN 166 - 168 - 170 con ripari laterali

C.3 - Maschera di saldatura o schermo facciale con vetri inattinici con graduazione 5-9 a norma UNI EN 146

C.4 - Visiera protettiva in rete sostituibile, doppia regolazione con appoggiafronte in spugna, resistenza meccanica
maggiore o uguale a F (impatto a bassa energia di 45 m/s)

D - Protezione dell’udito

D.1 - Cuffia antirumore regolabili a norma UNI EN 352-1 SNR = 27 dB(A), calotta in PVC, arco in plastica, insonorizzante
PVC + plastica
D.2 - Inserti auricolari a norma UNI EN 352-2 SNR = 32 dB(A) con cordino e custodia in plastica

E - Protezione vie respiratorie

E.1 - Facciali filtranti a norma UNI EN 149 con classe di protezione FFPP2

E.2 - Facciali filtranti a norma EN 149 con classe di protezione FFP2D con carboni attivi (per saldatura)

F — Protezione caduta dall’alto

F.1 - Cordino a norma UNI EN 354

F.2 - Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361

G — Protezione del corpo

G.1 - Grembiule di cuoio da saldatore a norma UNI EN 470

G.2 - Giacca o giubbino antitaglio a norma UNI EN 381 classe 0

G.3 - Pantalone antitaglio a norma UNI EN 381 classe 0

G.4 - Giubbetto alta visibilita con collo classico, chiusura con hottoni automatici coperti, n. 2 taschini applicati al petto
chiusi con alette e bottoni automatici, polsini a fondo manica chiusi con bottoni automatici, doppia banda
rifrangente girovita e maniche, cucitura due aghi con filo poliestere; materiale 60 % cotone, 40% poliestere
irrestringibile, peso 240 g/mq, rispondente alla Norma UNI EN 1SO 20471 Categoria 3; completo di vipla a colori

~ ARECHI MULTISERVICE S.p.A.

Sede ]egale ed amministrativa: Vla]e Andrea De Luca, 22/1 - Localita Fuorni Z.1. 84131 Salerno -Tel. 089 3061039 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it - info@arechimultiservice.it - raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, CF. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 - R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., ¢ la Provincia di Salerno (CF 80000390650)



’Phﬂﬂg

AREsCHI

provingis

1, l\f, lU IL [‘gji 1; f!—@——tl

S—
|

sul petto sinistro di dimensioni 10x15 cm circa e stampa videoflex catarifrangente sul retro di dimensioni 20x10 cm
circa. Colore ARANCIO

G.5 - Pantalone alta visibilita con chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone automatico, n. 2 tasche anteriori e
n. 1 tasca applicata chiusa con bottone automatico, taschino porta metro; doppia banda rifrangente al fondo
gamba; materiale 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/mq, rispondente alla Norma UNI EN ISO
20471 Categoria 3. Colore ARANCIO

G.6 - T-shirt girocollo manica corta con doppia banda rifrangente, tessuto 100% poliestere, peso 180-200 g/mgq,
rispondente alla Norma UNI EN [SO 20471 Categoria 3; completa di vipla a colori sul petto sinistro di dimensioni
10x15 cm circa. Colore ARANCIO

G.7 - Polo alta visibilita con collo classico a mezza manica con doppia banda rifrangente, chiusura con bottoni, materiale
in tessuto piquet 50% cotone, 50% poliestere, peso 180-200 g/mq, rispondente alla Norma UNI EN 1SC 20471
Categoria 3; completa di vipla a colori sul petto sinistro di dimensioni 10x15 cm circa. Colore ARANCIO

G.8 - Gilet alta visibilitd con doppia banda rifrangente, taglia unica regolabile sul retro, tasche frontali e taschino porta
cellulare, tessuto 100% poliestere, rispondente alla Norma UNI EN 1SO 20471 Categoria 3; completa di vipla a
colori sul petto sinistro di dimensioni 10x15 cm circa e stampa videoflex catarifrangente sul retro di dimensioni
20x10 cm circa. Colore ARANCIO

G.9 - Cappellino alta visibilitd con bande rifrangenti, costituito da cinque pannelli e visiera con bordo rifrangente, chiusura
con cinturino in tessuto e velcro, categoria medium, materiale 100% cotone, completo di vipla a colori di
dimensioni 10x15 cm circa. Colore ARANCIO

H — Protezione arti inferiori

H.1 - Calzatura antinfortunistica con tomaia in pelle fiore, modello alto e basso, zona collo-piede della tomaia imbottita,
fodere in tessuto assorbente e linguetta imbottita, suola in TPU bi-densita, soletta antiperforazione in materiale
composito, puntale in materiale composito, leggero, anticorrosivo, amagnetico e anallergico, sottopiede anatomico
e antistatico con struttura alveolare per ricircolo dell'aria; rispondente alla Norma UNI EN 20345 categoria S1P.

H.2 - Calzatura antinfortunistica con tomaia in pelle fiore, modello alto e basso, zona collo-piede della tomaia imbottita,
fodere in tessuto assorbente e linguetta imbottita, suola in TPU bi-densita, soletta antiperforazione e puntale in
materiale composito o metallico, sottopiede anatomico e antistatico con struttura alveolare per ricircolo dell'aria;
rispondente alla Norma UNI EN 20345 categoria S1P a sfilamento rapido per le attivita di saldatore

H.3 - Calzatura antinfortunistica con tomaia in pelle fiore, modello alto e basso, zona collo-piede della tomaia imbottita,
fodere in tessuto assorbente e linguetta imbottita, suola in TPU bi-densita, soletta antiperforazione e puntale in
materiale composito o metallico, sottopiede anatomico e antistatico con struttura alveolare per ricircolo dell'aria;
rispondente alla Norma UNI EN 20345 categoria S1P

H.4 - Calzatura antinfortunistica con tomaia in pelle fiore, modello alto e basso, zona collo-piede della tomaia imbottita,
fodere in tessuto assorbente e linguetta imbottita, suola in TPU bi-densita, soletta antiperforazione e puntale in
materiale composito o metallico, sottopiede anatomico e antistatico con struttura alveolare per ricircolo dell'aria;
rispondente alla Norma UNI EN 20345 categoria S3.

H.5 - Stivale antinfortunistico in poliuretano di colore giallo, suola carrarmato, puntale e lamina in acciaio, soletta intera
estraibile, antibatterica ed antisudore; rispondente alla Norma UNI EN I1SO 20345 categoria S5.

H.6 - Parastichi per lavori di decespugliamento
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